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FICHA TECNICA DE THORDON COMPOSITE

THORDON COMPOSITE, es un elastémero de ingenieria disefiado para usos navales e industriales disefiado
para trabajar en conjunto con una camisa endurecida con NiCrB especial para aplicaciones en ambientes con
aguas abrasivas y/o sucias.

Dentro de las principales caracteristicas tenemos su alta resistencia a la abrasion y bajo coeficiente de friccion
logrando con esto un alto rendimiento para sistemas rotatorios.

Aplicaciones:
Sector industrial: Bocines de impellers en bombas verticales de camaroneras, dragas.

*Para otras aplicaciones consulte con su asesor de INRIOCH S.A.
Caracteristicas:

e Maxima Presidn de Trabajo:0.86 MPa (87 psi)

e Resistencia al impacto: muestra no se rompié en el test
e Maxima temperatura de trabajo: 60°C

e Soporta altas cargas de choque y vibraciéon

e Coeficiente de friccién mas bajo que la goma

e Excelente resistencia a la abrasién

Ideal para aplicaciones en aguas de alto contenido abrasivo
Elimina el uso de aceite y grasa

Reduce costos de mantenimiento

Reduce riesgo de contaminacién

Resistente y confiable

100% magquinable, no es toxico.

La Instalacion de los bocines es sencilla y rdpida ya que se puede realizar mediante pegado, interferencia a
presion, o interferencia en frio, en didmetros desde %” hasta 20”.

EI THORDON COMPOSITE viene en bocines ranurados de diferentes longitudes de acuerdo al proyecto.

www.inrioch.com
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Figure 3: Ratios de Desgosts Abrasivo para Cofinetes Tipicos
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TABLA DE PROPIEDADES FiSICAS:
k) Figura 12 Propiedades Fisicas Tipicas - Métricos e Imperiales’

Composite
Propiedade’ XL SXL HPSXL COMPAC (GM2401)
Coeficiente de rotura’ MPa 35 315 40 315 17
ASTM D-412 psi 5000 5450 5800 5450 2500
Dureza Nominal
(Shore D) ASTM D-2240 73 67 76 67 43
% Elongacion - ASTM D-412 70 150 70 150 265
Médulo de Young MPa 850 605 925 605 -
(a traccién) psi 123 000 £8 000 134 000 £8 000 -
Ratio de Poisson ~ 0.45 ~0.45 ~0.45 ~0.45 ~0.45
Impacto Iz0d-con muesca Joules/m ~ 150 ~ 500 - ~ 500 {)hestnno
Promedio ASTM D-256 ft-lb/in ~3 ~9 - ~9 se rompid
Peso especifico 1.21 1.16 1.28 1.16 1.10
Conductividad W/m-k ~0.25 ~0.25 ~0.25 ~0.25 ~0.25
térmica Btu/hr-ft-F ~0.14 ~0.14 ~0.14 ~0.14 ~0.14
Capacidad KJ/kg-k @ 30°C ~15 ~15 ~15 ~15 ~15
térmica Btu/lbm-F @ 85°F ~0.36 ~0.36 ~ 036 ~0.36 ~0.36
Coeficiente de expansion (-20°C < T < 80°C)
térmico x 10* (°C) or (°F) (-4°F < T < 176°F)
12x10**C or 6.7 x 10*°F
T<0° 10.2 10.9 109 ~10.2
0°C« T «<30°C 148 15.1 15.1 ~148
T=30°C 18.1 211 211 ~18.1
T < 32°F 5.7 6.1 6.1 ~5.7
32°F <« T « 86°F 82 84 84 ~8.2
T = 86°F 10.1 11.7 11.7 ~10.1
Expansién volumétrica (%) @20°C
-agua (68°F) 13 13 13 13 ~13
-TL3G/Aceite/Grasa 13 13
Asentamiento a compresion (%)
Ref. ASTM D395 método B - - - - 21%
Coeficiente de friccion « 200 Bar » 200 Bar
« 3000 psi | = 3000 psi
Seco estitico 035-045 0.25-035 ~0.35 0.09-0.15 0.25-0.35 -
dindmico 030-040 0.10-020 0.28-035|0.07-0.12 0.10-0.20 -
Hamedo estitico 030-040 0.25-035 0.30-040 | 0.08-0.15 0.25-0.35 0.40
dinamico 020-025 0.10-020 0.25-035)0.06-0.12 0.10-020 0.15-0.20
Inflamabilidad
- ASTM D-635-56T SE¢ SE SE SE SE
Temperatura de funci jent:
Min. / Max.
Seco* € -60/107 -60/107 -60/107 -60/107
*F -16/225 -76/225 -16/225 -16/225
Himedo °C -1/60 -1/60 -1/60 -1/60 -1/60
°F | 20/140 20/140 20/140 20/140 207140
Aceite/grasa € [15 /15 /15
d /167 /167 /167
Notas:
* *~* indica valores estimados basados en prucbas en fbrica de este matenial o materisles simiares.
bdshswu&upnhgmh&b&dr&mamwmhp dich diz en nuestro laborstono para ssequrar unos datos
dﬂmbmpmpﬂauew:ﬁm”d P 5 P pxambrﬁemmdxmgnpan
loz metilicos. Esta e para cojinetes no -:tah:os casgados 3 cnop'slon.

&Rdmammmeﬂm%mdnbrmtuu*mmmmm&mlompu
ll..myGIZbOl(? afos para HPSXL).

*SE — auto extinguible
*Watenial que je en seco 3 temperaturas supericees 3 60°C (140°F) tiene que ser fijado con un mecanismo apeopiado. Debe revisar estx
aplicaciones con Engineenng para sz aprobacidn.
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