
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA TECNICA DE THORDON RIVER TOUGH 
  

  
THORDON RIVER TOUGH, es un elastómero de ingeniería diseñado para usos navales e industriales diseñado 
para trabajar en conjunto con una camisa endurecida con NiCrB especial para aplicaciones en ambientes con 
aguas abrasivas y/o sucias. 
Dentro de las principales características tenemos su alta resistencia a la abrasión y bajo coeficiente de fricción 
logrando con esto un alto rendimiento para sistemas rotatorios. 
 
Aplicaciones: 
Sector marino: Sistema de propulsión de barcos de trabajo como remolcadores, gabarras, pesqueros y otras 
que naveguen en aguas de ríos o de alto contenido arenoso. 
 
*Para otras aplicaciones consulte con su asesor de INRIOCH S.A. 

Características: 

 Máxima Presión de Trabajo:0.86 MPa (87 psi)  
 Resistencia al impacto: muestra no se rompió en el test 
 Máxima temperatura de trabajo: 60°C 
 Soporta altas cargas de choque y vibración 
 Coeficiente de fricción más bajo que la goma 
 Excelente resistencia a la abrasión 
 Ideal para aplicaciones en aguas de alto contenido abrasivo 
 Elimina el uso de aceite y grasa 
 Reduce costos de mantenimiento  
 Reduce riesgo de contaminación 
 Resistente y confiable 
 100% maquinable, no es tóxico. 
 

 

La Instalación de los bocines es sencilla y rápida ya que se puede realizar mediante pegado, interferencia a 
presión, o interferencia en frio, en diámetros desde ½” hasta 20”. 
 

El THORDON RIVER TOUGH/COMPOSITE viene en bocines ranurados de diferentes longitudes de acuerdo al 
proyecto. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE PROPIEDADES FÍSICAS: 

 


